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COME ORDINARE / HOW TO ORDER

AlM3 Tro ROTAZIONE TaGUA Pore* GuasNZIoN* Orzon* Deetyaccio*
Tvpe Romanon Sizr Porrs* Seais* Ornons* DrAmg *

ﬁ%ﬁf—_@i\w ' 30 Guarnizioni / Seals
omit (T range = -10°C + 80°C)
\'%

33

40
50 Opzioni / Options

Drenaggio / Drain
EOQ = drendggio internoJinterndl drain
s £ = drenaggio esterno/&xternal drain G3/8
*** E2= drenaggituesterno/éxternal drain 3/4-16 UNF

=gompi do specificare se diversi dallo standard
flipo mofore” / 1o be specified if different from

=/solo per rotazione R / only for R rotation

**) #la porta di drenaggio "E2" & lavorata secondo lo
specifica SAE J1926/1 (ISO 11926-1] relativa a
porle filetiate con tenuta O+ing. Profondita utile
14,3 mm. / "E2" drain port is machined in
compliance with threaded port with Oring seal in
truncated housing SAE J1926/1{ISO 11926-1).
Thread depth 14,3 mm.

Tipi Motore Standard / Motor Standard Types
omit = flongia europea + albero TO + porfa E + guarnizioni standard / european flange + shaft TO + ports E + standard seals
A = flongio A + albero C1 + porte A + guarnizioni standard / flonge A + shaft C1 + ports A + standard seals

Esempi / Examples:
= motore destro, 20 cc/rev, flangio europea, albero conico 1:8, porte flangiate fipo E, guomizioni standard
clockwise rofation, 20 cc/rev, european flange, 1:8 lapered shaft, flanged ports E type, standard seals
AIM3-D-30-CO\= motore destro, 20 ce/rev, flangia europeo, albero cilindrico (CQ), porte flangiate tipo E, guamizioni standard
clockwise rotation, 20 cc/rev, european flange,cilindrical shaft (CO), flonged poris E type, standord seals
AM3AD-30E = metore desiro, 20dec/rev, flangia SAE B 2 fori, albero cilindrico, porte flangiate (E), guarnizioni standard
clagkwise rotation, 20 cc/rev, SAE B 2 bolt flange, cilindrical shaft, european flanged ports (E), standard seals
ALMBAR-A0-ET = motare reversibile, 26 cc/rev, flangia SAE B 2 fori, albero cilindrico, porte flangiate A, guamizioni standard,
drenaggio esterno (E1)
reversible motor, 26 cc/rev, SAE B 2 bolt flange, cilindrical shafi, european flanged ports A, standard seals,
exiérnal drain (E1)

LE TAVOLE DI PRODOTIO RAPPRESENTANO | TIPI MOTORE STANDARD PER THE PRODUCT DATA SHEETS SHOW OUR STANDARD MODEL TYPES, THE SYNOPTIC
MARZOCCHI POMPE.LE TAVOLE SINOTTICHE DI FLANGE, ALBERI E PORTE HANNO TABLES FOR FLANGES, SHAFTS AND PORTS SHOW AlL THE POSSIBLE
LO SCOPO DI RAPPRESENTARE TUTTE LE POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO. CONFIGURATIONS. FOR FURTHER DETAILS ABOUT THE AVAILABILTY OF EACH
PER MAGGIORI DETTAGL SULLE DISPONIBIUTA E CONDIZIONI DI FORNITURA, CONFIGURATION PLEASE CONTACT OUR SALES AND TECHNICAL DEPT.
CONSIGLAMO DI INTERPELLARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO-COMMERCIALE.
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Parli accessorie a corredo della pompa Accessories supplied with the standard pump:
standard: linguetta a disco (codice 522058),  woodruff key [code 522058),

dado M14x1.5 (codice 523017), M14x1.5 exagonal nut [code 523017),
rosefta elasfica spaccata [codice 523006). washer (code 523006).

Porte standard: filetii M10 profondita utile Stendard ports: M10 threads depth 19 mm.
19 mm. G3/8 droin port thread depth 15 mm.
Drenaggio G3/8 profondila ufile 15 mm.

M14x1.5 /

PO CIUNDRATA | PORTATA o 1500 giri/min | PRESSIONI MASSIME VELOCITA MASSIMA DIMENSIONI
TYPE DISPLACEMENT | FLOW ot 1500 rev/min MAX PRESSURE MAX SPEED DIMENSIONS
I Pe Pp | | M | d

ALM3-R-30-E1 ' ’ | 645 | 1305 | 27
| AIM3RA0ED , 230 | 220 | 2 | e | 1335 | 27
AMIRSOE ol IR
| AM3ROE ; 20 | 210 | 2% 5 |es | 7
AM3ROGEY 200 | ‘, | 1455 | 27
| AM3REOE! 52 | 200 190 | 215 s [asis | 27
AMBRIAET 180 | ' 1575 | 33
| AM3R1I0E1 | , 170 | 160 | 185 315 | 1645 | 33
AM3R:1 20E1 150 169,5 | 33
| AM3R135E1 - 4 : 130 ; 000 ' 1755 | 33
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