HYDROMA | HIDROMA Bl HYDROMA
TR HIBROMA

HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABAVUYECKWUE CUCTEMbI

Filetfi M10x1 profondita utile 9 mm. MI10x] threads depth 9 mm.
Filetti G1/4 profondita utile @ mm. G1/4 threads depth @ mm.

OPZIONI OPTIONS

"KK": sono presenti anche le porte “KK": also D inlet and oulle! ports are present
di aspirozione e mandala D sul corpo on the body, as well as on théicorrisponder
come nella corrispondente versione standard.  standard version
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" CIUNDRATA | PORTATA o 1500 giri/min PRESSIONI MASSIME | vELoCITA massima | DIMENSIONI
‘ DISPLACEMENT | FLOW at 1500 rev/min MAX PRESSURE MAX SPEED DIMENSIONS
Py Py L

‘O‘ZSDIB | 210 | 230 ' 2 MI0x]
025D 24 210 | 230 ‘ M10x]
0.25D 30 210 | 230 25 MIOK]
0.25D 36 210 | 2% MIOK]
0.25D 48 210 | 230 M10x]
| 025D 60 : 210 | 230 M10x]
05D050 | ' ‘ | 210 | 230 | ' | Gl/4
05D 0,75 210 | 230 2 Gl/4
0.5D 1,00 210 | 230 _ 30 Gl/4
05D 1,30 : 210 | 230 30,5 G1/4
05D 1,60 210 | 230 31,5 G1/4
0.5D 2,00 190 | 210 | 230 | 32,5 Gl/4
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