Part number:

HYDROMA HYDROMA

HYDRAULICKE SYSTEMY rMAPABNVUYECKUE CUCTEMbI

UKLADY HYDRAULICZNE

E 221 R

Raccordi intermedi di Riduzione diritti
Straight reducing Couplings
Gerade Reduzierverschraubungen

IS0 8434-1 / 150 84341
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SERIE Pressione 0 T1-T2 | CODICE Solo Corpo DESCRIZIONE 51 52 53 aD1 L1 L2 L3

Series | Pressure Part no. Bady Only Description

Reihe Druck Bestell. nr. ohne Mutter | Bestellzeichen

L PN 500 | 806 | E2218008 006 1OM E221-08-06L 14 17 14 4 25 1 4

L PN 500 | 10-06 | E221801000610M | E221-10-06L | 17 19 14 4 26 12 42

[t PN 500 | 10-08 | E2218010 008 1OM E221-10-08L | 17 19 17 6 26 12 42
NEW L PN 500 | 12-06 | E2218012 006 1OM E221-12-06L | 19 22 14 4 27 13 43

L PN 400 | 12-08 | E 2218012008 10M E221-12-08L 19 22 17 6 27 13 43

L PN 400 | 12-10 | E2218012010 10M j E221-12-10L 19 22 19 8 28 14 4 |
NEW L PN 400 | 15-08 | E221801500810M | E221-15-08L 24 27 17 6 28 14 LI

L PN 400 15-10 | E2218 015010 1OM E221-15-10L 24 27 19 8 29 15 45

L PN 400 | 15-12 | E2218015012 10M E221-15-121L 24 27 22 10 29 15 45
NEW L PN 400 | 18-10 | E2218018 010 1OM E221-18-10L 27 32 19 8 30 155 47

L PN 400 | 18-12 | E2218018 012 1OM E221-18-12L 27 32 22 10 30 15,5 47

i PN 400 | 18-15 | E2218018 015 10M ‘ E221-18-151L 27 32 27 12 31 16,5 48

L PN 250 | 22415 | E 2218022015 10M E221-22-151L 32 36 27 12 33 18,5 50 |

L PN 250 | 2218 | E221802201810M | E221-22-18L @ 32 36 32 15 33 18 51 |

L PN 250 | 28-18 | E221802801810M | E221-28-18L 41 4 32 15 34 19 52

Ii PN 250 | 2822 | E221802802210M | E221-28-22L 41 4 36 19 36 21 54

L PN 250 35-22 | E221 8035 022 10M E221-35-22L 46 50 36 19 39 21 59

L PN 250 35-28 | E221803502810M | E221-35-28L 46 50 41 24 39 21 59

L PN 250 42-35 E221804203510M | E221-42-351L 55 60 50 30 43 21,5 66 |

S PN 630 8-06 | E221900800610M | E221-08-06S 17 19 17 4 32 18 48

S PN 630 | 10-06 | E2219010006 1OM | E221-10-06S 19 22 17 4 32 17,5 49

S PN 630 | 10-08 | E2219010 008 10M \ E221-10-085 19 22 19 5 32 17,5 49

S PN 630 | 12-06 | E2219012 006 10M E221-12-06S 22 24 17 4 34 19,5 51

S PN 630 | 12-08 | E2219012 008 1OM \ E221-12-08S 22 24 19 5 34 19,5 51

S PN 630 | 12-10 | E2219012 010 10M E221-12-108 22 24 22 7 34 19 52

S PN 630 14-10 | E2219 014 010 10M \ E221-14-108 24 27 22 if 36 20,5 55

S PN 630 | 1412 | E2219014 012 1OM E221-14-128 24 27 24 8 36 20,5 55

S PN 420 16-12 | E221901601210M | E221-16-128 27 30 24 8 36 20 86 |

S PN 420 | 16-14 | E221901601410M | E221-16-148 27 30 27 10 38 215 58 |

S PN 420 | 2012 | E2219020 012 10M i E221-20-128S 32 36 24 8 40 22 60 |

S PN 420 | 20-16 | E2219020 016 10M E221-20-16%S 32 36 30 12 42 23 63

S PN 420 25-16 | E2219025016 1OM | E221-25-16S 41 46 30 12 46 25,5 68

S PN 420 | 25-20 | E 2219025 020 1OM E221-25-205S 41 46 36 16 48 255 71

S PN 420 | 30-20 | E221903002010M | E221-30-208 | 46 50 36 16 50 26 |

S PN 420 | 30-25 | E 2219030 025 10M E221-30-258 46 50 46 20 52 26,5 7

S PN 315 38-30 | E221903803010M | E221-38-30S 55 60 50 25 59 29,5 87

Raccordi completi finale —Z al posto di -10M
Complete fittings ending with -Z as final code, instead of -10M

Bei Vollverschraubungen Code —Z an Stelle von -10M verwenden
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Raccordi intermedi diritti
Straight Couplings
Gerade Verschrauhungen

IS0 8434-1 / IS0 8434-1
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SERIE | Pressione OT | CODICE Solo Corpo DESCRIZIONE s1 2 | oDt L1 L2 L3
Series | Pressure Part no. Body Only Description
Reihe Druck Bestell. nr. ohne Mutter Bestellzeichen |
LL PN 100 4 | E2217 004000 10M E221-04LL 9 10 3 20 | 12 32
LL PN 100 6 | E221700600010M E221-06LL 11 12 45 20 | 9 32
LL PN 100 8 | E221700800010M | E221-08LL | 12 | 14 6 23 | 12 35
L PN 500 6 | E221800600010M E221-06L 12 14 4 24 | 10 40
L PN 500 8 | E221800800010M E221-08L 14 17 6 25 | 11 41
[ PN 500 10 | E221801000010M E221-10L 17 | 19 8 27 | 13 43
L PN 400 12 | E2218012000 10M E221-12L 19 | 22 10 28 14 44
L PN 400 15 | E221801500010M | E221-15L 24 27 12 30 | 16 46
L PN 400 18 | E221801800010M | E221-18L 27 32 15 31 | 16 49
L PN 250 22 | E221802200010M | E221-22L 32 36 19 8 | 20 53
L PN 250 28 | E221802800010M E221-28L 41 4 24 % | 21 54
L PN 250 35 | E 2218035000 10M E221-35L 46 50 30 4 20 63
L PN 250 42 | E221804200010M | E221-42L 55 80 36 43 | 2 67
S PN 630 6 | E221900600010M E221-06S 14 17 4 30 | 16 46
s PN 630 8 | E221900800010M | E221-08S 17 19 5 2 | 18 48
S PN 630 10 | E2219010000 10M E221-10S 19 22 7 32 17 50
S PN 630 12 | E221901200010M E221-128S 22 24 8 34 | 19 52
S PN 630 14 | E221901400010M | E221-14S 24 27 10 38 22 58
S PN 420 16 | E221901600010M | E221-16S 27 | 30 12 38 21 58
S PN 420 | 20 | E221902000010M | E221-208S 32 36 186 4 | 2 66
S PN 420 25 | E221902500010M E221-25S 41 46 20 5 | 26 74
S PN 420 30 | E221903000010M E221-308S 46 | 50 25 54 | 27 80
S PN 315 38 | E 2219038000 10M E221-38S 55 | 60 32 61 | 29 91

Raccordi completi finale —Z al posto di -10M
Complete fittings ending with —Z as final code, instead of -10M
Bei Vollverschraubungen Code —Z an Stelle von -10M verwenden
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