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Opzioni / Options
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Drenaggio (sola per rofazione R)
Drain (only for R ‘rofation)
EQ = drenaggiodhterno/internal drain
E1 = drenaggio estemno/external drain G1/4
*** E2 = dienaggio esterno/external drain 9/16-18 UNF

caompi do specificare se diversi dallo standard
“tipo pompa” / to be specified if different from
sfandard pump type

la rotazione reversibile R & disponibile per lutte le
laglie indicate / R rofation is ovailoble for all
listed displacements

La porta di drenaggio ‘E2" & loverata secondo la
specifica SAE J1926/1 (ISO 11926:1) relativa a
porte filetiate con tenuta Oring. Profondité utile
12,7 mm. / "E2" drain port is machined in
complionce with threaded port with Oving seal in
truncated housing SAE [1926/1 (ISO 11926-1).
Thread depth 12,7 mm.

Tipi Pompa Standard / Pump Standard Types

omit = flangia europea + albera TO + porte E + gbarnizioni standard / european flonge + shaft TO + ports E + standord seals
A = flangia A + alberc C1 + porte FA + gudmizioni standard / flange A + shaft C1 + ports FA + slandard seals

AQ = flangia AQ + albero C2 % porte FA + guarnizioni standard / flange AQ + shaft C2 + ports FA + standard seals

A2 = flangia A2 + albero C3 + perte FA + guamizioni standard / flange A + shaft C3 + ports FA + slandard seals

Esempi / Examples:

GHRI-D-2 = pompa destro, 1.4 cc/rev, flangia europea, albero conico 1:8, porte flangiate tipo E, guamizioni standard
clockwise rofation, 1.4 cc/rev, european flange, 1:8 tapered shaft, flanged ports E type, standard seals

GHP1-D2FGM¥ = pompa destra, 1.4 cc/rev, flangia europea, albero conico 1:8, porte GAS (FG|, guarnizioni per alta temperatura (V)
clogkwise rofation, 1.4 cc/rev, european flange, 1 :8 tapered shaft, threaded ports (FG), high lemperature seals (V)

GHPIAD-281 = pompa destra, 1.4 cc/rev, flangia SAE A-A 2 fori,albero scanalato (S1), porte filettate (FA), guarnizioni standard
clockwise rofation, 1.4 cc/rev, SAE A-A 2 bolt flange, splined shoft 9T (S1), threaded ports (FA), standard seals

LE TAVOLE DI PRODOTTO RAPPRESENTANO | TIPl POMPA STANDARD PER THE PRODUCT DATA SHEETS SHOW OUR STANDARD MODEL TYPES. THE SYNOPTIC
MARZOCCHI POMPE. LE TAVOLE SINOTTICHE DI FLANGE, ALBERI E PORTE HANNO TABLES FOR FLANGES, SHAFTS AND PORTS SHOW ALl THE POSSIBLE
LO SCOPO DI RAPPRESENTARE TUTTE LE POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO. CONFIGURATIONS, FOR FURTHER DETAILS ABOUT THE AVAILABIITY OF EACH
PER MAGGIORI DETTAGL SULLE DISPONIBILTA E CONDIZIONI DI FORNITURA, CONFIGURATION PLEASE CONTACT OUR SALES AND TECHNICAL DEPT.
CONSIGUAMO DI INTERPELLARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO-COMMERCIALE.




Parti accessorie a corredo della pompa Accessories supplied with the standard pump:
slandard: linguetta a disco [codice 522054),  woodulf key [code 522054),

dado M10x] [codice 523015), M10x1 exagonol nut [code 523015,
rosetta elosfica spaccata (codice 523004). washer [code 523004).

Porte: standard: filetii M& profondita utie 13 mm.  Standard poris: M6 threads depth 13 mm.
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FLANGE / FLANGES ALBERI / SHAFTS
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PORTE / PORTS

ASPIRAZIONE

| valori delle coppie di serraggio delle viti presenti nel kit roccordo sono indicate o pog 55 kg
Tightening torques of the fitings screws are specified on page 55 [occessories Section)

Roccordo G1/2 coppia di serroggio massima 50 Jdi. Raccordo G3/8 coppia di setroggio massima 35 Nm
Consiglias § e del roccordo.

Tightening 1orques for G1,/2 fitingg 50 Nm. Tightening forques for G3/8 liting: 35 Nm. Please check with the fitings suppliers.

Roccordo Re1/2 coppia di serroggio mossima 5O Nm
Consigliomo di richiedere conferma ol fomitore del raccordo
Tightening torques for Re1,/2 fiing: 50 Nm. Please check with the fitings suppliers.

STANDARD SAE J1926/1

Roccordo 9/16-18 UNF coppio di serraggio massime 30 Nm. Roccordo 3/4-16 UNF coppia di serroggio massime 60 Nm
Roccordo 7/8:14 UNF coppio di serroggio massima. 70 Nm, Consigliamo di richiedera conferma ol fornitore del raccordo.
Tightening forques for 9/16-18 UNF fiting: 30 Nm. Tightening forques for 3/4:16 UNF fiting: 60 Nm

Tightening tarques for 7./8-14 UNF fiting: 70 Nim. Please check with the fittings suppliers.




GHP1 CURVE
CARATTERISTICHE

Portata erogata Delivered flow Q [litri/min] [litres/min]

1500 2000 2500 3000 3500
Velocita di rotozione Drive speed n [giri/min] [rom]

le curve sono slate oftenute alla femperatura di 50°C, ulilizzando Each curve has been oblained at 50°C, using oil with viscosily
olic con viscositd 30 ¢St alle pressioni sotto riportate. 30 ¢St af these pressure.
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Polenza assorbita Absorbed power P [kW]
Momento torcente assorbito Absorbed lorque M [Nm]
Velocitd di rolazione Drive speed n [giri/min] [rpm]
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Potenza assorbita Absorbed power P [kW]
Mamente torcente assarbito Absorbed forque M [Nm]

Velocita di rofozione Drive speed n [giri/min] [rpm]
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