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COME ORDINARE / HOW TO ORDER

SERE Etevento Teo | | Romzone | |  Tacia || Ammo** | | PorE® || Guanzion® || Opzon®
SERES FiEVENT Tvre Romanon Size SHAFT** © PoRrs® SEALS® OPTIONS®
[ [ [ I I
. DESTRA
‘ AP ‘ Ad omif D | acowse 130 Guarnizioni / Seals
14 Ex* g | 160 omit [T range = -10°C + 80°C)
CIOCKWISE
P4 A** 190 v
220 Opzioni / Options
250 TR (anello di tenuta rinforzato / reinforced shaft seal)
AS (aspirazioni separate / separated inle
20 (asp P P f
** = campo da specificare solo per elemento A / fo be
300 specified only A element

Esempi / Examples:
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ALPA4-D-250 = elemento anteriore serie ALP, gruppo 4, flangia europea, rotazione destra, cilindrata 166 cm3/giro, albero conico 1:8, porte

flangiate fipo E, guamizioni standard / front element ALP series, group 4, european flange, clockwise rotation, 166 cm3/rev
displacement, 1:8 tapered shaft, flanged ports E type, standard seals

ALPI4-D-220 = elemento infermedio serie ALP, gruppo 4, rotazione destra, cilindrata 147 cm?3/giro, porte flangiate tipo E, guarnizioni

standard / medium element ALP series, group 4, clockwise rotation, 147 cm3/rev displacement, flanged ports E type, standard seals

ALPP4-D-190 = elemento posteriore serie GHP, gruppo 4, rofazione destra, cilindrata 128 cm?/giro, porte flangiate tipo E, guarnizioni standard /

rear element ALP series, group 4, clockwise rofation, 128 cm?3/rev displacement, flanged ports E type, standard seals



Parti accessorie a corredo della pompa Accessories supplied with the standard pump:
standard: linguetta a disco (codice 522263),  wooduff key [code 522263),

dado M20x1.5 (codice 523019), M20x1.5 exagonal nut (code 523019),
rosetta elastica spaccata (codice 523008). washer [code 523008).

Porte standard: fileti M10 e M12 profondita Standard ports: M10 and M12 threadss

utile 21 mm. depth 21 mm.
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TIPO CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | PRESSIONI MASSIME | VELOCIT; MASSIMA DIMENSIONI
TYPE DISPLACEMENT | FLOW at 1500 rev/min MAX PRESSURE MAX SPEED DIMENSIONS
cm /giro (em /rev)  litri/min (litres/min) giri/min (rpm)
ALPA4D-130 87 124 240 | 260 | 280 2800 Q2 | 195 | 30 36 | 56 62 | M10 | M10
ALPAAD-160 106 151 200 | 220 | 240 2300 Q6 | 203 | 30 36 | 56 62 | M10 | M10
ALPA4D-190 128 182 180 | 200 | 220 2500 100,5| 212 | 36 45 | 62 | 72,5| MIO | M12
ALPA4D-220 147 209 170 | 190 | 210 2200 104,5| 220 | 36 45 | 62 | 72,5 MIO | M12
ALPA4D-250 166 237 160 | 170 | 190 2000 108,5| 228 | 36 45 | 62 | 72,5| M10 | M12
ALPAAD-270 181 258 140 | 150 | 170 2400 111,5| 234 | 45 56 |72,5 | 92 | M12 | M12
ALPA4D-300 200 285 130 | 140 | 150 2400 115,5| 242 | 45 56 | 72,5 92 | M12 | M12 B
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