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Einsatzgebiete Einsatz- /| Kombinationsméglichkeiten

Messprinzip

e Mit Hilfe von Hall-Sensoren wird die Positon von
magnetischen Schwebekérpern / Kolben detektiert
und als analoges Signal ausgegeben.

Medium  Sensor Elektronik Kombination

DUM +DISPLAY = DUM/DISPLAY

Anwendungsgebiete m DWM +DISPLAY = DWM/DISPLAY
e Einsatz in Kombination mit Schwebekérper-Sensoren RVM/U-1 + DISPLAY = RVM/U-1/DISPLAY
fur unterschiedliche Strémungsmedien (siehe Tabelle RVM/U-2 +DISPLAY = RVM/U-2/DISPLAY

auf der rechten Seite).
RVM/U-4 +DISPLAY = RVM/U-4/DISPLAY

Charakteristika
e Hinterleuchtetes Grafik-Display (LCD)

o Analogausgangid-20 mA) OI L DKM-1 +DISPLAY = DKM-1/DISPLAY
e 2 Schaltpunkte DKM-2 +DISPLAY = DKM-2/DISPLAY
e Hysterese programmierbar DKME + DISPLAY = DKME/DISPLAY
e Helle Melde-LED

* Einfache Rrogrammierng DWM-L +DISPLAY = DWM-L/DISPLAY

Edelstahlgegéduse
Displayabdeckung aus gehartetem Mineralglas AI R RVM/U-L-1 +DISPLAY = RVM/U-L-1/DISPLAY

RVM/U-L-2 +DISPLAY = RVM/U-L-2/DISPLAY

Montagehinweis RVM/U-L-4  +DISPLAY = RVM/U-L-4/DISPLAY
e Die Betriebsanleitung fir den Analogtransmitter DISPLAY

ist unbedingt zu beachten!

e Download: www.meister-flow.com
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Technische Daten

Anzeige
Grafisches, transreflektives LCD (32 x 16 Pixel) mit Hintergrundbeleuchtung
(Gute Ablesbarkeit bei Dunkelheit und direkter Sonneneinstrahhlung)
Anzeige von Wert und Dimension (Einheit wahlbar)
Ableseposition um nicht ganz 360 ° drehbar (Uberdrehschutz)

LED

LED-Meldeleuchte (rot)

macht durch Blinken auf eine Meldung des Sensors im Display aufmerksam, z.B. Uber- oder

Unterschreitung von Schaltpunkten sowie Fehlermeldungen.

Analogausgang

Stromausgang (standard)

Max. Blirde

Spannungsausgang
(Bitte bei Bestellung angegeben!)

Max. Strom

4(0)...20 mA (Wahlméglichkeit Gber Drehring)

500 Q

2(0)..10 V

10 mA

Die programmierbare Spanne ermdglicht die optimale Adaption an die jeweilige Applikation.

Schaltausgang

Anzahl

Art

Last

Hysterese

2 kurzschlussfeste und verpolungssichere Schaltausgénge

Alarm: Low / Kabelbruch: Low / OK: High

Push-Pull-Ausgénge

Die Ausgéange sind selbstkonfigurierend und kénnen als PNP- oder NPN-Schalter ange-

schlossen werden.
Die Schaltkontakte sind als Min- oder Max-Kontakte programmierbar.

Last in Summe max. 300 mA

wahlbar (einstellbar) in Betrag und Richtung

Programmierung

Programmierung tber Drehring (siehe Betriebsanleitung)
Es kénnen z.B. Schaltpunkte, Hysterese oder Messspanne programmiert werden

Programmierschutz durch 180 ° - Drehen oder Abnehmen des Programmierrings
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Spannungsversorgung

24V (18..30 V)

Leistungsaufnahme

<1WwW

Anschluss Fir Rundsteckverbinder M 12 x 1, 5pol.
Schutzart IP 67
Genauigkeit DUM, DWM, RVM/U-1, RVM/U-2 und RVM/U-4 + 3 % vom Endwert

DKM-1, DKM-2 und DKME # 5 % vom Endwert (mit Kalibrierung bei vorgegebener Viskositét)

DKM-1, DKM-2 und DKME # 10 % vom Endwert (viskositdtskompensiert)

DWM-L, RVM/U-L1, RVM/U-L2 und RVM/U-L4 =+ 10 % vom Endwert

Reproduzierbarkeit

+1 % vom Endwert

Betriebstemperatur -20°C-+70°C

Lagertemperatur -20°C-+80°C

Material
Korper Edelstahl 1.4305
Glas Mineralglas gehartet
Magnet Kobalt Samarium
Programmierring POM

Hinweise

www.hydroma.cz

Der Sensor wird nach lhren Angaben konfiguriert. Er ist also ohne Programmierung sofort einsatzbereit!

Bitte beachten Sie, dass der Durchflussmesser und die DISPLAY-Elektronik jeweils
aufeinander abgeglichen sind und nicht getauscht werden durfen!

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung "DISPLAY-Elektronik”!
Bitte beachten Sie zusatzlich die Datenblatter und Betriebsanleitungen des jeweiligen

Durchflussmessers!

www.hydroma.eu

www.hidromasistems.pl
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Betriebsdaten

Messprinzip

e Schwebekdrper

Anwendungsgebiete

e Maschinenbau
e Zentralschmierungen
e Olumlaufschmierungen

e Transformatoren

Charakteristika

e Hohe Funktionssicherheit
e Beliebige Einbaulage

s Hohe Schaltgenauigkeit
e GrofRer Schaltbereich

e Stufenlose Einstellung des Schaltpunktes

e EX-Ausfihrung nach ATEX erhaltlich

e Viskositatskompensation
e Hohe Druckfestigkeit

Montagehinweise

e Die Betriebsanleitung flr

DKME-1 Modul BASICS / ...ATEX ist unbedingt zu beachten!

e Download: www.meister-flow.com

250 bar (Messing)

Betriebsdruck max.
300 bar (Edelstahl)

Druckverlust 0,02 -0,4 bar
Viskositatsbereich: 30 cSt bis 600 cSt
Temperatur max. 120 °C (optional 160 °C)
Messgenauigkeit +10 % vom Endwert

Messbereiche

Typ Schaltbereich fur Ol, Dichte 0,9 kg/dm? @
[Vmin] [gph] [gpm]
DKME-1/20 1-20 15,0 - 320,0
DKME-1/40 4 - 40 60,0 - 630,0
DKME-1/50 5 - 50 80,0 - 790,0
DKME-1/60 8 - 60 130,0 - 950,0
DKME-1/70 12 - 70 32 - 185
DKME-1/80 15 - 80 40 - 211

' Die angegebenen Werte sind Abschaltpunkte,
andere Schaltbereiche auf Anfrage.
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Elektrische Daten

by L]
' ! Wechsler 250V - 1,5A « 50VA @
|
i SchlieBer 250V - 3A - 100VA
of = : ATEXII2GExmbll T6 & ATEXII 2D Ex tD A21IP67 T80 °C
' ' ATEXII2GExmb Il T5 & ATEX 11 2 D Ex tD A21 IP67 T100 °C
I
@ Wechsler 250V + 1A+ 30VA @
|
s | SchlieBer 250V + 2A + 60VA
" Wechsler M 12x1 (-20°C -85 °C) 250V - 1,5A - 50VA @
Schliesser M 12x1 (-20°C - 85°C) 250V - 3A - 100VA
Wechsler SPS 250V - 1A - 60VA
,r\' Schutzart:
1 IP65: Geratestecker DIN 43650 Form A
IP67: 1 m angegossenes Kabel (bei EEx-Ausfuhrung 2 m)
Schaltbild oder Gerétestecker M 12x1
Ausgangssignal
; Der Kontakt 6ffnet / wechselt, wenn der Durchfluss den eingesteliten
SchlieBer ~ Wechsler A
5 2 3 Schaltpunkt unterschreitet.
Spannungsversorgung
Nicht erforderlich (potentialfreie Reedkontakte)
( Steckertypen
1 1 Andere Steckertypen oder Kabellangen auf Anfrage
B . @ Mindestlast 3 VA
Typeniibersicht
Typ: EinbaumaBe [mm] Gewicht
SW L1 L2 D1 G F D2 DN A1 A2 A3 A4 ca. [g]
DKME-1/20 34 152 12" 14 15 1425
34 130 152 40 3/4" 15  40/40 20 - - - ca. 93 1340
DKME-1/40 40 130 i 17 25 1160
DKME-1/50 34 152 3/4" 15 20 1340
130 40 . 40/ 40 - - - ca. 93
DKME-1/60 40 130 1 17 25 1160
DKME-1/70 40 130 130 40 1" 17 40/ 40 25 93 1160
. . s ca.
DKME-1/80
Werkstoffe
Messing-Ausfihrung Edelstahl-Ausfuhrung
medienberihrende Teile: medienberiihrende Teile:
Feder: 1.4571 Feder: 1.4571
Dichtungen: FKM Dichtungen: FKM
(optional NBR, EPDM) @) (optional NBR, EPDM) @
Magnete: Hartferrit Magnete: Hartferrit
Gehause: Messing vernickelt Gehause: 1.4571

alle weiteren medienberthrenden Teile: Messing

www.hydroma.cz

www.hydroma.eu

alle weiteren medienberthrenden Teile: 1.4571

®) Andere Dichtungsmaterialien auf Anfrage

www.hidromasistems.pl
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