i HYDROMA HYDROMA
HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABNUYECKME CUCTEMBI

Standardni motory SIMOTICS GP/SD Z] E

- e

Motory s vysokou tcinnosti (Premium Efficiency) IE3

Objednaejcislo
dB{(A) dB(A) A Nayé g kgm?
bez vnéjSiho ve latoru a Key! . ventildtoru (IC 418)

Motory s vlastnim chlazenim - Hlinikova fada 1LE1003 ‘
W Volba a objednavani
Provozni hodnoty pfi jmenovitém vykonu Hlinikova rada
Py oy Veli- n, M, IEtfida @, 0, n, cosg,l, Mt L MY L L 1LE1003 m,,, A
kost M, I, M, 3
50Hz 60 Mzl S0Mz 50Mz SOMz 60Hz SOM: SOMz 50M: S0Mz 50z SOHz 50Mz SOMz 50z S0H: (g b5
Ps0 P60 " 404 34 204 414 400V § 3
K

kW kW min’  Nm % % % A

1440 36  IE3 8 81,1 21 59 3153 64
0,75 0,86 80M 1450 4,9 IE3 IE3 82,5 82,3 799 0,75 1,75 2.7 7. 38 53 64
11 1,27 90S 1440 7,3 IE3 IE3 84,1 84,7 83,4 0,78 24 29 69 36 56 68
1,5 1,75 90L 1445 10 IE3 IE3 85,3 859 84,9 0,8 3,15 2,/ /.2 3,6 56 68 19 0,0089 16
2,2 2,55 100L 1465 14,3 IE3 IE2 86,7 87,3 86,4 0,83 44 2,1 7.6 36 60 72 30 0,014 16
3 3,45 100L 1460 20 IE3 IE3 87,7 884 88,2 0,83 59 23 7.3 3.7 60 72 1LE1003-1AB5 m-mmmm 30 0014 16
) 4,55 112M 1460 26 IE3 IE3 886 89,2 886 082 70 24 7,1 3,7 58 70 1LE1003-1BB2 m-mmmm 34 0017 16
55 63 132S 1470 36 IE3 IE2 89,6 90,1 89,5 0,84 105 21 7.2 3.4 64 7 1LE1003-1CBO m-mmmm 64 0,046 16
75 86 132M 1470 49 IE3 IE2 90,4 91,1 90,8 084 14,3 284 7,4 3,5 64 76 1LE1003-1CB2 m-mmmm 64 0,046 16
1M 12,6 160M 1475 71 IE3 IE3 91,4 91,9 91,4 (484 205 22 68 3,2 65 77 1LE1003-1DB2 m-wmmm 83 0,083 16
15 17,3 160L 1475 97 IE3 IE3 92,1 92,3 91,5 082 285 2,5 85 3,8 65 77 1LE1003-1DB4 m-mmmm 100 0,099 16
18,5 21,3 180M 1470 120 IE3 IE3 92,6 93,1 92,9 0,82 35 2,5 7.2 &3 66 73 1LE1003-1EB2 m-mmmm 134 0,13 16
22 253 180L 1470 143 IE3 [E3 93 93,7 03,6 0,83 41 2.3 63033 68 75 1LE1003-1EB4 m-mmmm 142 0,14 16
30 34,5 200L 1470 195 IE3 IE2 93,6 94 93,7 0,84 85 26 7.3 31 65 72 1LE1003-2AB5 m-mmmm 189 0,22 16

Ochra Epéld | [Zkrsceznageni
Velikosti 80 M az 90 L: plynulé pootdéeni svorkovicoveé skfin celych 360° ord 2p=2a4?

14 0,0029 16
16 0,0036 16

50Hz 230 VA400 VY 60 Hz" 460V 1 kus PTC 2& do90L 1LET1003-0D ... -DE  standard 22 -
50Hz 400 VA690 VY 60 Hz" termistoru Mdo 90 L 1LET1003-0D ... -DE  standard 34 -
50Hz 400 VY 60 Hz" 460 80Mdo90L  1LET003-0D..-0F  standard 02 -
50 Hz 230 VN300 VY aHz" 460 VY litelna 100 Ldo200L 1LET003-1A...-2A  standard 22 -
S0Hz 400 VA0 VY DHz" 460VA vlitelna 100 Ldo200L 1LET1003-1A...-2A standard 34 -
50 Hz 500 VY volitelnd 4 100 Ldo200L 1LE1003-1A...-2A  bez pfiplatku 2 7 -
50 Hz 500 VA “ 100Ldo200L 1LE1003-1A..-2A  bez pfiplatku 4 0 -
Jind napéti" 90
- | ZkricoznaZeni
Bez priruby In 80Mdo200L 1LE1003-0D...- standard A -
S pfirubou 80Mdo200L 1LE1003-0D..-2A s pfiplatkem F -
S malou 4 80Mdo 160L 1LET003-0D...-1D s piiplatkem K -
-
| Zkrdcoznateni
80Mdo200L 1LET1003-0D ...- standard A -
Se 3ks PTC termistogl (1 ks PTC termistoru 80 M az 90 L) - 80Mdo200L 1LE1003-0D..-2A s pfiplatkem B -
i Zkrdcend oznaceni a popis viz str. 2/76
Um | Zkricoznateni
Sy, - 80Mdo200L 1LE1003-0D..- standard 4 -

Zkracend oznaceni a popis viz str. 2/78

Zkrdcend oznadeni a popis viz od str. 2/80 1LE1003-....m-ummm -Z .. 4. .4 .4 ..

" Provozni hodnoty pro jmenovity vykon pfi kmitoctu 60 Hz jsou uloZené ¥ Odvozené tvary z IM B3 (IM B&/7(8, IMV6 a IMVS), zIMBS (IMV3aIM V1)
v konfiguratoru DT (Drive Technology Configurator). azIMB14 (IMV19aIMV18) jsou mozné, pokud nejsou Zadné pozadavky

2 Motory velikosti 80 a 90 provozované s méni¢em kmitoctu se doporuéuje na otvory pro odvod kondenzatu (H03) a neni poZadované uvedeni téchto
objednat se zabudovanymi PTC termistory. tvard na vykonnostnim Stitku. Na vykonnostnim $titku bude uvedeny zakladni

tvar IM B3, IM B5 nebo IM B14, Pokud jsou motory instalované v jiném tvary,
musl byt z ddvedu spravné polehy odkapavacich otvor( (H03) poZadovany
konkretni tvar vidy uvedeny v objednévce.
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