Part number:

HYDROMA HYDROMA

HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABIUYECKUE CUCTEMbI

CA\II HEAvY DUTY PER JOYSTICK E COMANDO SINGOLO
HAVY DuTy CABLES FOR JOYSTICK AND SINGLE LEVER CONTROLS
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Specifiche tecniche/Specifications

Corsa totake
Total stroke 36 mm
Raggio minimo di curvatura
Cod. IN 741?00 e el 200 mm
Cavo con terminale a forcella T e T e vl P
Clevis end cable Max siip off load
Colore guaina
Jacket c%ow Nero/Black
Temperatura operativa o o
Opcp;(—ing m%uu -40°/+80
==
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Specifiche tecniche/Specifications
Corsa totake
Cod. IT 3056 Total stoke AL
’ ‘ o minimo di curvatura
Cavo con terminale 6 MA o 200 mm
Screw end cable 6 MA Carico max. sfilamento terminal
6 Max siip off load 2500N
Colore guaina
Jocket Giour Nero/Biack
Temperatura operativa ooy
Op(g:ting temperature -40°/+80

Cod. IT 741107
Cavo con terminale 8 MA
Screw end cable 8 MA
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Specifiche tecniche/Specifications

Corsa totale
Total stroke

jo minimo i curvatura
ﬁﬁaig.gb’oend radivs

Carico max. sfilamento terminali
Max sip off load

36 mm

200 mm

2500N

www.hydroma.cz

Colore guaina
Jacket colour

Temperatira operativa
Operating temperature

Nero/Black

-40°/+80°
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