Part number: HYD Ro M A H YDR OMA

HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABJINYECKUE CUCTEMbI

Hladinomery

TYP 03 TYP 23
TYP 13




ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PROFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - REPUBLIQUE TCHEQUE
EKTPOTEXHHYECKHA HCTILITATENEHEDE HHCTHTYT - HELICKAS PECITYEITHKA

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71 - Troja

CERTIFIKAT

Zikoznik: OBZOR, vyrobni druzstvo Zlin
Michelska 11,140 00 Praha 4, Ceski republika

Vyrobee/DrZitel licence:  OBZOR, vyrobai druZstvo Zlin
Michelska 11,140 00 Praha 4, Ceskd republika
Vyrobek: Vyrobky s platnou licenci na znatlku ESC

Typ: viz. platné licence

Elektrotechnicky zku¥ebni tistav ud2luje pravo na uZivini znagky

Elektrotechnicky zkudebni istav je plnopravnym &lenem programu Ceské kvalita, schvéleného usnesenim vlady CR &.685 z¢ dne
26.6.2002.

Elektrotechnicky zkuSebni iistav udgluje timto certifikdtem prévo oznalovat vyrobky, které ziskaly licenci na znadku ESC ziroveii
znotkou programu Ceska kvalita ve vy¥e uvedeném vyobrazeni.

V Praze dne Ing. Pavel Kudma
ManaZer pro certifikaci a inspekce




Hladmoméry slouzi jako sledovaci a ovlddaci hydraulicko-elektricky prvek, ktery podava
informace o Zidanych stavech kapaliny v nadrZich, ptipadné ovlada dalsi spinaci prvek (stykag,
rel€) k zajiSténi poZadované vysky kapaliny v nadrzi.

Konstrukce hladinoméru je stavebnicova a dle poZadavku odbgratele 1ze upravit délku sondy
od 70 do 3000 mm. '
Hladinomér mtiZze mit 1aZ3 méfené hladiny dle typu hladinoméru a zapojeni ( funkce) dle
piiloZzenych schémat zapojeni ( funkci). :

Nejvyssi vySka méfené hladiny je 40-mm ( 50 mm u typu 23), nejniz§i 2870 mm méfeno
od usazovaciho vika nadrZe, resp. od spodni &asti pfiruby hladinoméru.

Vyska hladin je nastavitelnd v uvedeném rozsahu dle poadavku zikaznika a po nastaveni ji jiz
nelze ménit.

Hladinomér je urSen pro svislou polohu pfidem? pouzdro se svorkovnici resp.upeviovaci
pfiruba musi byt umisténa nahofe.

Hladinoméry se vyrabgji v nasledujicich typech a provedenich:

1)Typ 03- provedni K — kovova sonda — plastové hlavice
P - plastova sonda — plastova hlavice

Technické Gidaje: max. spin. napéti 250V st 200 V ss
max. spin. vykon pii ohm. zat€Zi 30w
max. spin. proud : 1A
kryti — vnéjsi East: IP 54

vnitini ¢ast: IP 67

prov. teplota : - 15 az 80 °C —prov. K
+ 5az80° C—prov.P

material. sondy: slitina hliniku CSN 42 4413.21 — prov. K
:PVC—-P-—prov. P

K piipojeni slouZ svorkovnice umisténa v t€lese hladinoméru. Téleso hladinoméru slouZi
Zarovéii jako upeviiovaci prvek. Upeviiovaci rozméry jsou patmy z vykresové &asti.

2) Typ 13 — provedeni PP — plastové sonda + plastova piiruba
= PK - plastova sonda + kovova piiruba

KP - kovovi sonda + plastova piiruba

KX - kovova sonda + kovova piiruba

Technické idaje: max. spin napét 250V st 200V ss
max. spin. vykon pfi ohm. zatézi 30W
max. spin. proud , 1A
kryti: - vnéjsi cast IP 65

- voitini ¢ast IP 67

provozni teplota: - 15 aZ 80 °C - prov. KP a KK
+ 5az 80 °C - prov. Pp aPK
material sondy: slitina hliniku CSN 42 4413.21 — prov. KP a KK
PVC-P prov.PPaPK

K pripojeni slouZ koncktorova nastrcka typ 7942-38 vyrobee SEZ Dolny Kubin, ktera
je soucasti dodivky. K upevnéni slouZi kovova a plastové pfiruba. Upeviiovaci rozméry
Jjsou patmeé z vykresové Easti. Typ O3 a 13 jsou z hlediska upevnéni zaménitelné.



Na piani zakaznika a na zikladé vykresové dokumentace je moZno zajistit vyrobu
atypickych kovovych piirub s individuelni cenovou kalkulaci .

3) Typ 23 — provedeni KK — kovovi sonda + kovové §roubeni
PK - plastova sonda + kovové-Sroubeni
KM - kovovi sonda + mosazné Sroubeni
PM - plastova sonda + mosazné §roubeni

Technické tdaje:  dtto jako u typu 13

K pfipojeni slou# konektorovd nastréka typ 7942-38 vyrobce SEZ Dolny Kubin, kterd
je soucasti dodavky. K pripojeni slouZi Sroubeni se zivitem G 5/4“. Rozméry jsou patrné
z vykresové Sasti.

V objednavce nutno uvést:

1- typ hladinoméru :

2- provedeni

3- vySku métenych hladin

4- zplsob zapojeni ( funkei) dle schématu zapojeni

Priklad: Hladinomér typ 13 — provedeni KP HI1 - 80, H2 - 300, zap D

t. zn. hladinomér s konektorovou nastrékou, kovova sonda, plastova priruba, horni
hladina 80 mm od pfiruby, spodni hladina 300 mm od pfiruby, oba kontakty pii
prazdné nadrZi rozepnuty.

Objednévky a pripadné informace na adrese:

OBZOR VDI - Praha 4 —Michelski 11 PSC 140 00
Tel: 241 481 247 P

Fax: 241 483 226,

Sou&asti této dokumentace jsou:
1) wvykresova dokumentace typu 03, 13 a 23
2) schémata zapojeni (funkce) hladinomérll A aZ N

Za.mi‘.m doba — 12 mésicu.
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